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Minirulood
Klassikalised rulood
Kassettrulood

Rulood



Komponendid:

Toru: alumiinium toru, läbimõõduga 17 mm.

Hoidikud: plastikust  kinnitused

Alaliist: alumiiniumist A-alaliist

Kett: plastik kett

Värvivalik: valge              pruun
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Fikseerimine tamiiliga
Ketihoidja ehk lapselukk

Lisa võimalused:  

Kardina min. laius: 200 mm.
Kardina max. laius: 1600 mm.

Kardina min. kõrgus: 200 mm.
Kardina max. kõrgus: 2000mm.

Aknaraami külge, võimalik ka kruvivaba kinnitus
Seina külge, aknast kõrgemale
Lae külge

Kinnitusviisid:  

Maksimaalne laius ja kõrgus sõltub kanga tehnilistest andmetest.

A-alaliist

Otse aknaraamile paigaldamiseks sobib miniruloo. Minirulood sobivad hästi avatavatele akendele. 

Ruloo külgedele saab lisada tamiilid, mis hoiavad akna avamisel kanga paigal ega lase rulool.

tuuletõmbuse käes lehvima hakata.

Kettmehhanismi asukoht paremal
Kettmehhanismi asukoht vasakul

Juhtimine:  
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Ava peale
Ava sisse

Kinnitusviisid:  
Kettmehhanismi asukoht paremal
Kettmehhanismi asukoht vasakul

Juhtimine:  

Rulood reguleerivad tõhusalt valgusvoolu, tagavad privaatsuse,  ruumide soovitud hämaruse

ja loovad mugavamad tingimused ekraanide ees. Sobib suurematele akendele ning neid on

lihtne paigaldada ava peale ja ava sisse. 

Fikseerimine trossiga
Ketihoidja ehk lapselukk

Lisa võimalused:  

Kui soovid et,  samasuguste ruloode vahele jääks
minimaalne vahe siis seda on võimalik teha
ühenduslüliga. Võimalik ühendada nii et, üks kett
veab kõiki ruloosid sama aegselt (drive
ühenduslüli) või juhtimine on mõlemal rulool eraldi
(free ühenduslüli). 

Ühenduslüliga ruloo

Üks võimalus oma ruloo erilisemaks muuta on tellida ruloo  kangaga
kaetud alaliistuga. See tähendab et, ruloo alaliist on kaetud ruloo
kangaga. Ruloo max. laius 3000 mm.

Kangaga kaetud alaliist

Ruloo kettide värvitoonid

Ruloo kett on tavapäraselt mehhanismiga ühte värvi,
kuid on võimalik valida ka teist värvi vastavalt kliendi
soovile. 



Toru: alumiinium toru, läbimõõduga 32 mm. 

Hoidikud: metallist  kinnitused, kinnituse katted plastikust

alumiiniumist A-alaliist, 

kangaga kaetud alaliist (alaliist kaetakse ruloo kangaga) max. laius 3000 mm.

Komponendid:

Alaliist: 

Kett: plastikkett, metallkett

Lisad: ketihoidja, trossid (alaliistu fikseerimiseks)
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Mehhanismi ja alaliistu värvitoonid: 

Kettmehhanism Kinnitused Kinnituse katted Alaliist A Kaetud alaliist Ketihoidja

*-Alaliistu toon valge

Kardina min. laius: 200 mm.
Kardina max. laius: 2000 mm.

Kardina min. kõrgus: 200 mm.
Kardina max. kõrgus: 4000 mm.

Maksimaalne laius ja kõrgus sõltub kanga tehnilistest andmetest.

32 MM RULOO

Kinnituse katte mõõdud
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alumiiniumist A-alaliist, 
kangaga kaetud alaliist (alaliist kaetakse ruloo kangaga) max. laius 3000 mm.

Komponendid:
Toru: alumiinium toru, läbimõõduga 40 mm. 
Hoidikud: metallist kinnitused, kinnituse katted plastikust
Alaliist: 

Kett: plastikkett, metallkett
Lisad: ketihoidja, ühenduslüli, trossid (alaliistu fikseerimiseks)

Mehhanismi, alaliistu ja ühenduslüli  värvitoonid: 

Kettmehhanism Kinnitused Kinnituse katted Alaliist A Kaetud alaliist Ketihoidja

Kardina min. laius: 200 mm.
Kardina max. laius: 2300 mm.

Kardina min. kõrgus: 200 mm.
Kardina max. kõrgus: 4000 mm.

Maksimaalne laius ja kõrgus sõltub kanga tehnilistest andmetest.

Kinnituse katte mõõdud
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Mehhanismi, alaliistu ja ühenduslüli*  värvitoonid: 

Kettmehhanism Kinnitused Kinnituse katted Alaliist B - kandiline Kaetud alaliist Ketihoidja

Kardina min. laius: 200 mm.
Kardina max. laius: 3000 mm.

Kardina min. kõrgus: 200 mm.
Kardina max. kõrgus: 4000 mm.

Maksimaalne laius ja kõrgus sõltub kanga tehnilistest andmetest.

alumiiniumist kandiline B-alaliist, 
kangaga kaetud alaliist (alaliist kaetakse ruloo kangaga) max. laius 3000 mm.

Komponendid:
Toru: alumiinium toru, läbimõõduga 45 mm. 
Hoidikud: metallist kinnitused, kinnituse katted plastikust
Alaliist: 

Kett: plastikkett, metallkett
Lisad: ketihoidja, ühenduslüli

Kinnituse katte mõõdud

**
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Kassettruloo paigaldatakse otse aknaraamile. 

Supra pluss kassettruloo

Supra Lux kassettruloo

Vedru kassettruloo

Ruloo konstruktsioon on peidetud ülakarbi taha, mis
annab sellele aknakattele minimalistliku välimuse.
Kassettruloo komplektis on küljeliistud, mis hoiavad
kangast paigal ning ei lase sellel lennelda kui aken
on avatud. Lisaks võimaldab kassettruloo teha toa
maksimaalselt pimedaks – küljeliistud vähendavad
külgedelt sissepääsevat valgust. Kassettruloo
moodustab kokku tõmmatult aknaga ühtse terviku,
mistõttu on seda vaevu märgata.

Meie valikus on kolme eritüüpi kassette:

Kardina min. laius: 200 mm.
Kardina max. laius: 1500 mm.

Kardina min. kõrgus: 200 mm.
Kardina max. kõrgus: 2000 mm.

Maksimaalne laius ja kõrgus sõltub kanga tehnilistest andmetest.

Kassettruloo mõõdud

PVC kassettruloo  värvitoonid:

Valge/02 Pruun/01 Pähkel/30 Mahagon/22 Kuldne tamm/48 Hele tamm/47

Alumiinium kassettruloo värvitoonid:

Valge/02 Hõbe/04
Antratsiit 
RAL7043 Must

Saab tellida mudelitele: Supra  pluss Supra  Lux Vedru kassettruloo (ainult valge)

Saab tellida mudelitele: Supra  pluss Supra  Lux

Tume tamm/34



>10 mm. klaasiliistu sügavus
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SUPRA PLUS LUX
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18 mm

Külgliist C-tüüp
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35 mm

SUPRA PLUS

Kassettruloo paigaldatakse otse aknaraamile. Sobib akendele,  mille klaasiliistu sügavus on
suurem kui 10 mm. Kangas on klaasi mõõduga.

Supra Plus Lux mudelil on kõrgendused mis annavad akna avale sügavust juurde. Sobib akendele,
mille klaasiliistu sügavus on väiksem kui  10 mm.  Pimendab paremini, sest kangas on klaasist
laiem. Kangas liigub U-kujuliste külgliistu vahel , mis paiknevad täielikult raami peal.

11 mm

31 mm

Külgliist A-tüüp
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< 10 mm. klaasiliistu sügavus



>10 mm. klaasiliistu sügavus
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Vedru kassettruloo annab võimaluse katta akna alumise osa  nii, et ülevalt paistaks valgus. Vedu
kassettruloo paigaldatakse otse aknaraamile. Sobib akendele, mille klaasiliistu sügavus on
väiksem kui 10 mm. Kangas liigub  U-kujuliste külgliistu vahel, mis paiknevad täielikult raami peal.
Kardinat liigutatakse käepidemest ning on kergesti fikseeritav.
Puudub kett mehhanism.

Saab tellida vaid alumiiniumist valget värvi.
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Külgliist H-tüüp

Kardina min. laius: 350 mm.
Kardina max. laius: 1500 mm.

Kardina min. kõrgus: 200 mm.
Kardina max. kõrgus: 2000 mm.


